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La barredora cucharón es un implemento diseñado para el barrido, limpieza y esparcido en la construcción,
obra pública, recolección de material fresado en el mantenimiento y conservación de carreteras y limpieza y 
manutención de ganaderías y explotaciones agrícolas.

CARACTERÍSTICAS
 • Extra-reforzada con cuchilla antidesgaste.
 • Transmisión mediante motor hidráulico y cadena a cepillo central.
 • Cepillo compuesto por discos de polipropileno.
 • Carenado frontal antipolvo desmontable con faldón de goma antiproyecciones.
 • Conexiones hidráulicas para Minicargadora. A+B.
 • Acoplamiento ISO 24410 tipo Minicargadora.

OPCIONES
 • Cuchilla atornillada y reversible.CR-BT##.
 • Acoplamiento NO ISO para Minicargadora. ENOSSLU.
 • Acoplamiento para telescópicos, retrocargadoras y palas cargadoras. ETHBLWL.
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MODELO BT-1250 BT-1550 BT-1700 BT-1850 BT-2000

ANCHO DE TRABAJO mm 1250 1550 1700 1850 2000

ANCHO TOTAL mm 1400 1700 1850 2000 2150

Ø | CANTIDAD CEPILLOS mm | # 560 | 29 560 | 36 560 | 40 560 | 44 560 | 47

CAPACIDAD lts 270 340 375 410 445

CAUDAL RECOMENDADO lpm 38 ~ 76 38 ~ 76 38 ~ 76 38 ~ 76 38 ~ 76

PRESIÓN MÁXIMA bar 172 172 172 172 172

PESO kg 295 335 355 370 410

EQUIPOS OPCIONALES Y CEPILLOS

CL-BT-DE SR-N125 SR-CL-BT

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS
• Kit cepillo lateral hidráulico dere-
• cho, mixto, 550mm. de diámetro.

• Sistema de riego,depósito 125lts.,   
• bomba 12v.|*24v., lanza aspersora.

• Kit derivación riego cepillo lateral.

• Peso: 20 kg. | 24 kg. • Peso: 15 kg. • Peso: 1 kg.

CC-P550 CC-A550 CL-PA55 | CL-P550 | CL-A550

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

• Disco cepillo polipropileno. • Disco cepillo acero. • Cepillo lateral: mixto | poli. | acero.

• Peso: 0.60 kg. | 0.75 kg. • Peso: 1.1 kg. | 1.4 kg. • Peso: 7.5 | 6.5 | 8.5 kg.
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