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Barredoras industriales, ideales para la limpieza eficaz y el mantenimiento de interiores y exteriores,
donde es necesario un acabado superior, por ejemplo plazas, parkings, calles, naves industriales, etc.

CARACTERÍSTICAS
 • Estructura reforzada sobre cuatro ruedas.
 • Transmisión mediante motor hidráulico directo al eje del cepillo central.
 • Contenedor con lámina antidesgaste y apertura hidráulica, para descarga en alto: dentro de un 
    container, camión, etc.
 • Cepillo central compuesto por discos de polipropileno ‘no-spacer’.
 • Faldón de goma antipolvo.
 • Conexiones hidráulicas para máquina portante.A+B.
 • Acoplamiento flotante para enganche.

OPCIONES
 • Cepillo central mixto polipropileno|acero. BI-MX12|15|20.
 • Ruedas especiales. Consultar.
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EQUIPOS OPCIONALES Y CEPILLOS

CL-BI-DE | CL-BI-IZ SR-BI-90 SR-CL-BI

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS
• Kit cepillo lateral hidráulico dere-
• cho | izquierdo , mixto, Ø550mm.

• Sistema de riego,depósito 90lts.,   
• bomba 12v.|*24v., lanza aspersora.

• Kit derivación riego cepillo lateral.

• Peso: 20 kg. • Peso: 10 kg. • Peso: 1 kg.

CP-NO55 CC-A550 CL-PA55 | CL-P550 | CL-A550

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

• Disco cepillo plp ‘no-spacer’. • Disco cepillo acero. • Cepillo lateral: mixto | poli. | acero.

• Peso: 0.80 kg. • Peso: 1.1 kg. • Peso: 7.5 | 6.5 | 8.5 kg.
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MODELO BI-1200 BI-1500 BI-2000

ANCHO DE TRABAJO mm 1200 1500 2000

ANCHO + 1 CEPILLO LAT. mm 1500 1800 2300

ANCHO + 2 CEPILLO LAT. mm 1800 2100 2600

Ø | CANTIDAD CEPILLOS mm | # 550 | 23 550 | 29 550 | 39

CAPACIDAD lts 120 150 200

CAUDAL RECOMENDADO lpm 23 ~ 76 23 ~ 76 23 ~ 76

PRESIÓN MÁXIMA bar 172 172 172

PESO kg 320 370 450
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